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1 Varaaminen 

Koeajokeskus varataan Liikenneviraston Tekniikka ja ympäristö -osaston rata-
teknisestä yksiköstä. Varauspyyntö on tehtävä vähintään kolme (3) viikkoa ennen 
aiottua käyttöä, jotta Liikennevirastolle jää riittävästi aikaa koeajoja edeltäviin, 
mahdollisesti tarvittaviin mittaus- ja viimeistelytoimenpiteisiin. Varauksen hyväksymisen 
ehtona on varauspyynnön yhteydessä toimitettu ja riittäväksi todettu turvallisuus-
suunnitelma (ks. kohta 5). Varauspyyntö on tehtävä kirjallisesti tähän tarkoitetulla 
lomakkeella, joka on liitteenä. 
 
Alue annetaan kulloinkin vain yhden varaajan käyttöön kerrallaan. Varaus- ja veloitus-
yksikkönä on yksi (1) kalenteripäivä. 
 

2 Kulkuyhteydet 

Koeajettava kiskokalusto siirretään Laajakankaalle Kontiomäki–Ämmänsaari-rataosalta 
vaihteesta V964 (km 663+729) erkanevan raiteen 106 kautta. 
 
Raiteistolla vaihteen V115 edessä olevan raidepuomin avainta säilytetään puomin 
takana olevassa avainlaatikossa. Laatikon numerolukon koodin saa Liikenneviraston 
rataliikennekeskuksesta rautatieviestintään tarkoitetulla puhelimella. Avain on 
palautettava raiteiston käytön jälkeen samaan paikkaan. Alueen käytön päättymisestä 
on ilmoitettava rataliikennekeskukseen. 
 
Autolla alueelle pääsee Paltamo–Vartius-tien (Mt 89) kautta. Mt 89:ltä käännytään noin 
500 m Vt 5:n risteyksen jälkeen oikealle. Vaihtoehtoinen kulkureitti kulkee Vasikka-
suontien kautta. Alueelle johtavat tiet on suljettu lukitulla liukupuomilla. Lukkoon sopii 
VR 2 -Abloy-avain. 
 

3 Veloitus 

Alueen käytöstä veloitetaan 5000,00 € (viisituhatta euroa) jokaista varattua ja käytettyä 
päivää kohti. Liikennevirasto laskuttaa summan jälkikäteen toteutuneen käytön 
mukaan. Alueen väärinkäytöstä aiheutuneiden vahinkojen korjauskustannukset veloite-
taan alueen varanneelta käyttäjältä. Peruuttamattomista varsinaisista ja varapäivistä 
laskutetaan. 
 
Pelkän vaa'an käytöstä peritään 1000,00 € (tuhat euroa) jokaista varattua päivää kohti. 
Vaa'an käyttömaksu sisältää mahdollisesti tarvittavan käyttöhenkilökunnan kustannuk-
set. Muutoin vaa'an käyttö sisältyy alueen käyttömaksuun. 
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4 Alueen kuvaus 

4.1 Raiteet ja niiden varusteet 
Varattavalla alueella on koeajoja varten käytettävissä kolme raidetta: 

• r114: S-kaarre R150 6 m:n välisuoralla + suora 200 m + kaarre R100 + suora 
40 m 

• r115: kierousvirhe R150 + suora 60 m 
• r116: kaarre R125 + suora 185 m 

 
Kaarteet, välisuorat, kallistukset sekä tarkoitukselliset kierous- ja raideleveysvirheet on 
merkitty raiteiden viereen kaarrepaaluilla sekä mahdollisuuksien mukaan myös maali-
merkinnöillä raiteeseen. Raiteen 115 R150-kaarteeseen on maalattu merkinnät metrin 
välein. 
 
Raide 114 on lisäksi varustettu Weighwell PTW500X -vaa'an käyttöpaikalla. Noin 10 m 
ennen vaa'an käyttöpaikkaa on raiteeseen asennettu epäsymmetrisesti kaksi sivuun 
käännettävää töyssyä, joiden avulla voidaan tarvittaessa poistaa punnittavan kaluston 
jousituksessa mahdollisesti olevat jännitykset. Töyssyt on käännettävä kiskojen päältä 
sivuun käytön jälkeen. 
 
Puomilla suljetun alueen ulkopuolella on lisäksi ympäriajoraide (r112, r112a, r113) 
avustavan vetokaluston käytön helpottamiseksi. Raiteiden suurimmat nopeudet ja 
akselipainot on merkitty liitteenä olevaan raiteistokaavioon. Kaikki alueen raiteet ovat 
sähköistämättömiä. Lähin sähköistetty raide on Kontiomäki–Vartius -rataosa, joka 
erkanee vaihteesta V963 (km 662+241).  

4.2 Vaaka ja sen käyttö 
Koeajoraiteistolla on mahdollista punnita rautatiekalustoa Weighwell PTW500X-vaa'alla. 
Vaaka punnitsee yhden akselin kerrallaan. Suurin pyöräpaino on 15 000 kg. Vaa'an 
käyttöä ei suositella alle -20 °C:een lämpötilassa. 
 
Vaakaa säilytetään laitetilassa sijaitsevassa pyörillä varustetussa arkussa. Vaaka on 
asennettava ennen punnitusta raiteeseen 114 merkittyyn kohtaan (levennetty pölkky-
väli). Punnituksen jälkeen vaaka ja siihen liittyvät varusteet on poistettava raiteesta ja 
palautettava säilytyspaikkaansa kuljetuslaatikkoonsa pakattuina. Vaa'an asennukseen ja 
purkamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä. 
 
Vaa'an käyttö on sallittua vain henkilöille, jotka ovat osallistuneet vaakavalmistajan 
käyttökoulutukseen. Tarkemman käyttöohjeen saa pyydettäessä Liikennevirastosta. 

4.3 Muut varusteet 
Koeajoraiteilla on laitetilasta kytkettävä, ajastimella ja hämäräkytkimellä varustettu 
valaistus. Laitetilassa on 230 V AC -sähköliitäntä (16 A). Vesiliitäntää ei ole. Lähimmät 
sosiaalitilat ovat Kontiomäen rautatieliikennepaikalla ja 5-tien varressa olevalla 
liikenneasemalla (Shell Kontiomäki / Kainuun Tähti Oy, Viitostie 2, 88470 Kontiomäki).  
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Laitetilaan on sijoitettu roskakori ja -pusseja, pöytä, tuoli, lumiharja ja -lapio, 50 m:n 
kaapelikela (230 V AC), kiskon varteen kiinnitettävä seis-levy, pyörillä oleva vaaka-
arkku sekä vaaka-arkun ja muun pyöräkaluston siirtoa helpottamaan tarkoitettu 
alumiiniramppi. Laitetila on valaistu ja lämmitetty. 
 
Alumiiniramppi rullataan auki ja sen lyhyt luiska pujotetaan laitetilan oven alareunan 
korvakkeisiin (Kuva 1). Oven tulee olla auki aina ramppia käytettäessä. Rampin suurin 
sallittu kuorma on 300 kg. Käytön jälkeen ramppi rullataan takaisin kiinni ja se sidotaan 
pikalukolla varustetulla nauhalla. Rampin säilytyspaikka on laitetilan sisällä oven 
vasemmalla puolella. 
 

 
Kuva 1. Alumiinirampin asennus oven alalaitaan. 
 
Käyttäjien tulee palauttaa laitetilan tarvikkeet paikoilleen, siistiä laitetila käytön jälkeen 
ja viedä mukanaan mahdolliset jätteensä koeajokeskuksesta poistuessaan. 
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5 Turvallisuussuunnitelma 

Varaajan on varausta tehdessään esitettävä Liikennevirastolle kulloistakin testijaksoa 
koskeva, riskinarviointiin perustuva turvallisuussuunnitelma. Toiminnasta on arvioitava 
vähintään: 
 

• testien luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät 
• ympäristöstä ja olosuhteista aiheutuvat vaara- ja haittatekijät 
• ympäristölle aiheutuvat riskit 
• vaaralliset työt 
• muun liikenteen aiheuttamat vaara- ja haittatekijät 

 
Suunnitelmassa on kuvattava, miten tunnistettuihin riskeihin on varauduttu. Varaaja voi 
käyttää turvallisuussuunnitelmansa osana organisaationsa toiminnassa jo mahdollisesti 
käytettävää vastaavaa suunnitelmaa edellyttäen, että se soveltuu tai on tarpeellisin 
osin päivitetty soveltumaan tämän ohjeen tarkoittaman alueen käyttöön. 
 

6 Tiedot pelastusviranomaisille 

Pelastusviranomaisten apua tarvitsevan onnettomuuden tapahduttua on otettava 
välittömästi yhteys yleiseen hätänumeroon 112. Onnettomuuspaikan sijainniksi 
ilmoitetaan seuraavat WGS84-koordinaatit: 
 
 Mt 89:n läntinen liittymä Koeajoraiteet 

Kunta Paltamo Paltamo 
Katuosoite Vartiuksentie 49 Vasikkasuontie 5 

Kunnan osa Laajakangas Laajakangas 

Koordinaatit (WGS84) 
N 64° 22.8915' N 64° 22.8104' 

E 28° 7.5695' E 28° 8.4052' 
 
Onnettomuudesta ilmoitettaessa on kerrottava, kumman liittymän kautta pelastus-
ajoneuvot pääsevät lähemmäs tapahtumapaikkaa. 
 

7  Muuta huomioitavaa 

Alueella ei saa tehdä sellaisia liikkuvan kaluston huolto- ja korjaustöitä, jotka voivat olla 
ympäristölle vaarallisia tai haitallisia. Kaikki testaustoiminnassa käytetyt välineet ja 
materiaalit pakkauksineen on kuljetettava varauksen päättyessä pois alueelta. 
 
Raiteita ei saa ylittää millään ajoneuvolla. 
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Varaajan on mahdollisimman pian ilmoitettava Liikennevirastolle alueella 
havaitsemansa turvallisuusriskit, viat ja puutteet sekä testaustoiminnasta raiteille 
mahdollisesti aiheutuneet vahingot. 
 
Varaaja vastaa aiheuttamistaan vahingoista. 
 

8 Yhteystiedot 

Lisätietoja antaa ylitarkastaja Simo Toikkanen, puh. 0295 34 3890 
(simo.toikkanen@liikennevirasto.fi), jolle myös varauspyyntölomakkeet tulee lähettää. 
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Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN
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